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ケース
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ボルト吊金具
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担当変　更　内　容

    .  .  

    .  .  

    .  .  品名

Rev. 縮尺　A3 型番単位

mm

No.

1/30　1/5

100100 7979

付属品

製品の仕様及びデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

別途工事

質　量

ケース

ロータリーストップ、スピードコントローラー機構標準装備

材質：アルミ合金押出型材 A6063S-T5

生地(防炎品)

アルマイト_ホワイト電着塗装(N9.3マンセル近似値)

ホワイト

24.9kg

100

160インチスプリング巻上スクリーン(ｹｰｽ入り　ｱｽﾍﾟｸﾄﾌﾘｰ)

IS-SC160FS IS-SC160FS

フック棒

3ヶ所

50 50

(別途工事)

7979

129129

外観図　S=1/30
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ボルト吊金具使用時 1/30
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フック棒

取付金具，タッピングビス、ボルト吊金具

スクリーンボックス

W3/8吊ボルト

Ver.5.2
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165推奨取付ピッチ＝1771

3642

推奨取付ピッチ＝1771

3742

2200

取付金具(スライド可能) スクリーンボックス

スクリーン

φ25.4アルミパイプ(白)

生地継目

取付金具(スライド可能)ボルト吊金具 W3/8吊ボルト

天井


